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● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は 2016 年 5 月現在のものです。 

ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーアⅢ専用モニターマウント金具 AS-3030MB 

■ 概要 
 

AS-3030MB（以下、本機）は、モニターの背面にYS-2500M/2500MC/3000M/3000MC（以下、エルーアⅢ）を 

マウントするための別売り専用オプション金具です。 
 

■ 特長 
 

 ・VESA規格(75/100mm)対応 

本機は VESA規格に対応しております。 

 VASA規格に対応したモニターに対して本機の取り付けが行えます。 

 

■ 仕様 
 

型番 AS-3030MB 

カラー ブラック 

サイズ 236（幅）×221（高)×44(奥行)mm 

質量 約 360g 

付属品 取り付け用ネジ 

 

■ 注意事項 

 
 ・必ずご購入前に、取り付け部分のサイズを確認してください。 

・モニターの背面がフラットであることを確認してください。 

・本機を使用して取り付けたエルーアは、リモコン受光部が天面を向くため、リモコンが効きにくくなります。 

 エルーアの操作が必要な場合は、専用操作キーボード AS-2011KB（別売り）による USB有線操作をご検討ください。 

・モニターを、壁掛け金具や天井吊り下げ金具を使って設置される際には、それらの金具がモニター背面のVESA規格の 

 ネジ穴を占有してしまいますので、本機と同時に使用することは出来ません。 

 

 

■ 概要図 
  

  

VESAマウント穴（100 ミリ） 

エルーアⅢ取付け穴 
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■ 外観図 （単位：㎜） 
 

 

  
 

        


